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Yitksek Giivenlik r

Yogun Gegiglere Uygun

Lzun Omiirli

T 2 S OO K Saglam Mekanizma

DOUBLE 4 KOLLU BOY TURNIKESI

Giivenilir
Darbelere Dayamkl

Yedek Parca Destedi




T 2500 K

DOUBLE 4 KOLLU BOY TURNIKESI

T 2500 K boy turnikesi, givenlik ihtivacinin yiksek oldudu, Szellikle siki denetlemeye

tabi alanlaricin uygundur. Yasak gecisleri tamamen engelleyecek boyutlarda ve dizaynda
dretildigi icin, guvenlik gorevlisi olmayan alanlarda dahi rahathikla kullarilabilir.

Uygulama Alanlan pa

Stadyumlar, ingaat alanlari, fabrikalar, bakanhklar, kampiis giriglerispor
sahalan,iretim tesisleri, bankalar, petrol istasyonlan gibi acik veya kapal
her tirli alan icin uygundur. -t
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T 2500 K Double boy turnike 304 paslanmaz celik yada ¢esitli renklerde -I-I!, :': - 2 = i |
elektrostatik boyali olarak dretilir. Opsiyon olarak 316 paslanmaz celik -I..I.,._ § A .E' ;_' : |
kullamilabilir yada ritor kusmu paslanmaz, dis kasa boyal olarak da iretim ..!.I,!_ ﬁ | % = ]
vapilabilir. Turnike mekanizmasindaki bazm kritik parcalar, Makim'in -!!.! ﬁ - g E ] |
iiretim testelerinde, &zl hassas dikiim teknolojisiyle dretilir. Bu sayede -#! A A 2I= ) 1;.53
sistemin darbelere dayamkhlifn ve uzun yillar problemsiz caligmas: I'i:-ll!_. :: . . ﬁ-’ ;':: .
giivence altina alimr. Makim mihendisleri tarafindan gelistirilen kontrol = ﬁ 3 'f,: ;_:l - I
kartlar sayesinde, T 2500 K Double turnike birgok farkh mod ve baglantida ? A ::I g = I
calistiralabilie A a |
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Genel Kullanim k- 565, ] ~
T 2500 K Double boy turnikesi single ve double olarak iiretilebilir. Birden (féﬁmﬂ
fazla turnike kullamlacak alanlarda double modeller daha ekonomik
olacaktir. Gegis aralii istefie gére 3 yada 4 kollu olarak (1207 yada 90°
arabklarda) saglanabilir Turnikeden cift yonlii gecis saglanabilir. Kart
okuyucu, parmakizi ve ya yliz tamma gibi her tirli gegis kontrol cihaz,
kuru kontak tizerinden turnikeye kolaylhikla entegre edilebilir. Gegis hakki Kontrol / Calisma Voltajy | 100-230 VAC 50/60 Hz
verildigi anda turnike kilidi acilir ve hafifge kollara dokunularak gecis Giig Tiiketimi 0W
saglamie. Kollann bir tur dénme islemi tamamlandi@ anda turnike kilitlenir.
Eger kilit agildiktan sonra 15 sn icerisinde gecis yapilmazsa, turnike dnce Calisma Sicakhi 2P C -+ 7000 )
sesli uyar: verir ve sonra tekrar kilitlenir. T 2500 K Double turnikenin her Opsiyonel Isitct lle - 30° C
iki tarafinda gecis yoniini gosteren, kirmiz carp ve vesil ok seklinde LED Gecis Hiz 30 Kisi / Dakika
siklar meveuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30dan fazla gecis yaplabilir. Gecis Arahi Max. 565 mm
Guvenlik Agurhik 430Kg
Kullamim Alanlan fc Ortam / Dis Ortam
Elektrik kesilmesi durumunda, T 2500 K Double turnikenin kollar iki Opsiyonel Aksesuarlar Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton
vime de serbest gecis imkani verir. Alternatif olarak, batarya kullanilmas uzaktan kumanda, saya¢ baglantis:
::J;u'::.:ﬁﬂei::;k::hgmd& turnike standart ayarlanan modunda Gévde Opsiyonlan Paslanmaz / Boyals
Koruma IP 65
Gitvenlik Seviyesi 20000

= s Adres E-posta
pl@“ﬁt&kﬁ@ﬂﬁ@ﬂ Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 9 No: 1387-86-35 info@protekzaman.com

34384 Sisli/ ISTANBUL satis@protekzaman.com

. . senvis@protekzaman.com
WWw protekzaman.com Tel: +80 (212) 210 41 20

Fax: +90 (212) 210 41 22



