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T 2500 K

SINGLE 4 KOLLU BOY TURNIKESI ECO

T 2500 K Single ECO boy turnikesi, givenlik ihtiyacimin yuksek oldugu, czellikle
sikidenetlemeye tabi alanlaricinuygundur. Yasak gecisleri tamamen engelleyecek

boyutlarda ve dizaynda uretildigi icin, guvenlik gorevlisi clmayan alanlarda dahi
rahathikla kullamilakbilir.

Uygulama Alanlan

Stadyumlar, ingaat alanlan, fabrikalar, bakanhklar, kampiis girigleri,spor
sahalar,iiretim tesisleri, bankalar, petrol istasyonlan gibi aqik veya kapal
her tiirlii alan igin uygundur.

Materyal

T 2500 K Single ECO boy turnike 304 paslanmaz celik yada esitli renklerde
elektrostatik boyah olarak dretilir. Opsiyon olarak 316 paslanmaz celik
kullanilabilir yada rétor kisrm paslanmaz, dis kasa boyah olarak da iiretim
yvapilabilir. Turnike mekanizmasindaki bazi kritik parcalar, Makim'in

tiretim tesislerinde, 6zel hassas dokiim teknolojisiyle iretilir. Bu sayede
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sistemin darbelere dayamkhh ve uzun yillar problemsiz ¢ahsmas: giivence
altina almir. Makim mithendisleri tarafindan gelistirilen kontrol kartlan
sayesinde, T 2500 K Single ECO turnike bir¢ok farkh mod ve baglantida
gahistirilabilir.
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Genel Kullanim

T 2500 -K Single ECO boy turnikesi single ve double olarak uretilebilir.

Birden fazla turnike kullamilacak alanlarda double modeller daha ,5?“
ekonomik olacaktir. Gegis arabg istege gore 3 yada 4 kollu olarak ( 120° F 'EEI;'iE ARALIGI
vada 90° araliklarda) saglanabilir. Turnikeden cift yénlii gecis saglanabilir. (PASSAGE RANGE)
Kart okuyucu, parmakizi ve ya yiiz tamma gibi her tirli gecis kontrol
cihazi, kuru kontak tizerinden turnikeye kolaylikla entegre edilebilir. Gegig
hakk: verildigi anda turnike kilidi agiir ve hafifce kollara dokunularak Kontrol / Calisma Voltaji | 100-230 VAC 50/60 Hz
gecis saglamir. Kollarm bir tur dénme islemi tamamlandigi anda turnike Giic Tiiketimi 0w
kilitlenir. Eger kilit agildiktan sonra 15 sn icerisinde gecis yapilmazsa, Calisma Sicakli S C-+70°C
turnike dnce sesli uyan verir ve sonra tekrar kilitlenir. T 2500 -K Single Opsiyonel Isitici fle-30°C
ECO turnikenin her iki tarafinda gecis yoniinii gosteren, kirmizi carpa ve Gecis Hizi 30 Kisi / Dakika
vesil ok seklinde LED isiklar mevcuttur. Turnikeden, 1 dakikada 30dan -
fazla gecis yapilabilir Gegis Aralhig Max. 570 mm
Agirhk 300-350 Kg
Kullanim Alanlar: I¢ Ortam / Dis Ortam
Opsiyonel Aksesuarlar | Biyometrik okuyucu, kart okuyucu, buton
Elektrik kesilmesi durumunda, T 2500 -K Single ECO turnikenin kollar iki uzaktan kumanda, saya¢ baglantisi
yone de serbest gecis imkam verir. Alternatif olarak, batarya kullanilmas Giivde Opsiyonlar: Paslanmaz / Boyali
durumunda elektrik kesildiginde turnike standart ayarlanan modunda Koruma IP 65
calismaya devam edecektir. Giivenlik Seviyesi 00000
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