
K40
Zaman Kontrol Terminali

• TCP/IP, USB Host
• Dahili Pil
• Basit erişim kontrolü veya harici zil

• SSR Özelliği sayesinde veri aktarma (opsiyonel)
• Çoklu Dil Seçeneği

2.8-inç TFT Ekran

3,000

3,000 (opsiyonel SSR:1,000)

200,000

TCP/IP, USB-host

İş Kodu, SMS, DST, Kayıt Sorgulama 
Oto.Durum Değişimi, Zamanlı halka, 
T9 girişi, 9 haneli Kullanıcı ID, Basit 
erişim kontrolü, Yedek Batarya

ID Kart, IC Kart, Web Sunucusu, Foto ID, 
ADMS, SSR, DNS, Harici Zil

DC 12V/1.5A

0°C to 45°C

20% to 80%

184*136*40.29 (L*W*T)
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Çalışma Nemi

ZKTeco K40 Parmak izi özelliğine sahip bir PDKS & Geçiş Kontrol Terminalidir. Self-service 
report özelliği sayesinde verileri USB yoluyla dışarıya aktarabilmektedir. Üçüncü taraf elektrikli 
kilit ve çıkış düğmesi ile bağlantı için gelişmiş bir arayüze sahiptir. TCP/IP Network bağlantısı 
ile ağınıza kolayca dahil edilir, dahili pili sayesinde elektrik kesintisi sorununu ortadan 
kaldırmaktadır. 

Özellikler

Özellikler Konfigürasyon

Telefon :0212 210 41 20 Mail: info@protekzaman.com

Ekran
Parmak İzi Kapasitesi

Kart Kapasitesi
İşlem Kapasitesi

Haberleşme

Standart Özellikler

Opsiyonel Özellikler

Güç Kaynağı
Çalışma Sıcaklığı
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